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ALMACENAMIENTO
SEGURO PARA
DEPOSITAR PEQUEÑAS
CANTIDADES DE
EFECTIVO

SIGMA DEPOSIT
SOLUCIÓN ANTIRROBO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Caja con ranura para depositar sobres o documentos.

• Puerta en 8 mm de acero cortada con láser.

• Cuerpo de la caja de 3 mm de acero.

• Pestillos de acero de 25 mm de diámetro.

• 2 tipos de sistemas de cierre a elegir: cerradura de llave de doble
pala o combinación electrónica programable.

• Caja ideal para la protección de efectivo en oficinas y pequeño
comercio.

• 3 tamaños disponibles: 27, 39 y 50 litros.

• El modelo 3 incluye bandeja interior.

• Orificios en la base y en la parte trasera. Se suministra con kit de
anclaje.



SIGMA DEPOSIT

DETALLES DEL PRODUCTO

0 (mm)

500

M-30 M-40 M-50 

Modelo Alto Exterior
(mm)

Ancho Exterior
(mm)

Fondo Exterior
(mm)

Alto Interior
(mm)

Ancho Interior
(mm)

Fondo Interior
(mm)

Volumen
(litros) Peso (kg)

Sz 1 305 375 350 299 369 289 32 27

Sz 2 375 375 350 369 369 289 39 33

Sz 3 475 375 350 469 369 289 50 38

* dimensiones sin maneta y bisagras. El tamaño del espacio del depósito es 170 mm de ancho x 16 mm de alto.

Distribuidor autorizado

CONSTRUCCIÓN
 

• La gama de cajas fuertes Sigma Deposit, garantiza la protección
de efectivo con una alta prestación calidad-precio.

• Puerta en chapa de acero de 8 mm cortada con láser.

• Cuerpo de la caja en chapa de acero de 3 mm.

• La ranura frontal permite el depósito de efectivo en el interior de
la caja, sin exponer el contenido de la misma.

• Pestillos de acero de 25mm de diámetro.

• El sistema antipesca evita la retirada fraudulenta de los
depósitos realizados.

CERRADURAS

CERRADURA DE LLAVE
 

La caja se abre y se cierra girando la llave. Se
suministra con dos llaves de doble pala
idénticas.

COMBINACIÓN ELECTRÓNICA
 

La combinación está retroiluminada y puede
aceptar dos códigos de entre 4 y 8 dígitos.
Una vez programada, después de tres
intentos fallidos consecutivos al introducir el
código, quedará bloqueada durante 1 minuto.
Si se vuelven a hacer otros tres intentos
fallidos consecutivos, se producirá un
bloqueo de 5 minutos. La combinación
emitirá señales luminosas en caso de batería
baja para avisar de la necesidad de cambiarla.

Los modelos equipados con combinación
electrónica cuentan también con llave de
emergencia.
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