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Caracteristicas

CAJAS DE SOBREPONER

SERIE
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E-27RA

Sistema de cierre

Espesor de puerta:
Espesor de cuerpo:
Bulones:

Color:

RA:

Orificios para anclajes:

lluminacion interior:

6 mm.
4 mm.

2 bulones de @25 mm. (modelos 27 vy
40)

3 bulones de @25 mm. (modelo 56)

Gris claro (RAL 7047). Bandejas y tape
azul agua (RAL 5021)

Ranura antipesca de 150 x 12mm.
4 pared / x 2 suelo - @9 mm.
LEDs de bajo consumo

Cerradura:

Cerradura de gorjas con llave de emergencia
de seguridad.

Cerradura electronica con:

Alimentacion:

1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.

1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.
4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion
exterior con pila de 9V. (6LR61).


https://cajas10.com/
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lluminacion interior
mediante LEDs de bajo
CoNsumo

E-56

Cod. EAN
8421461

116406
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MODELO (Al x An x F)

E-27 11640  EXTERIOR 270X 350X 300  INTERIOR 258 X 342 X 248

E-40 11641 EXTEROR 400 X 400 X300  INTEROR 388 X 392 X 248 116413 !
E-56 11642  EXTERIOR 560 X 400 X 300  INTERIOR 548 X 392 X 248 116420 ‘
E-27 RA 11643  EXTERIOR 310X 350 X 300  INTERIOR 298 X 342 X 248 116437 ‘
E-40 RA 11644 EXTEROR 440 X400 X300  INTEROR 428 X 392 X 248 116444
E-56 RA 11645  EXTERIOR 600 X 400 X 300  INTERIOR 588 X 392 X 248 116451

OPCIONES
”? * rﬁ: 60049 600493
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